


Technische Daten - Specifications
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Technische Daten - Specifications

Artikelnummern
Anhand dieses Beispiels kdnnen Sie erkennen, wofiir die Zahlen in der Artikelnummer der einzelnen Produkte der ALPHA Po-
tentiometer stehen. So sehen Sie direkt auf einen Blick, worum es sich bei dem angegebenen Produkt handelt.

Articlenumbers
In the following is an example which shows how the article numbers are created from the ALPHA potentiometers. So you are
able to see in one view with which produkt you are dealing with.

po=

Beispiel: 63250-01400

63250- 0 1 4 0 0

Typ / type

Standardausfiihrung / standard 0
Tragkafig vorn / with bracket
Tragkafig stehend / with bracket 2

=

Monoausfuhrung / standard
Stereoausfiihrung / 2-gang
3 Ebenen / 3-gang

4 Ebenen / 4-gang

5 Ebenen / 5-gang

6 Ebenen / 6-gang

AU WN

M7*0,75 Welle / shaft 4 mm L =30 4
M10*0,75 Welle / shaft 6 mm L = 30
M7*0,75 Welle / shaft 6 mm 18 Zahne L= 15 8

[9)]

Standardausfiihrung ohne Rast / standard
Mittenrast / center click

11 Raststellungen / 11 clicks

41 Raststellungen / 41 clicks

&~ NN - O

Ausfiihrung ohne Schalter / standard 0
Ausfiihrung mit Drehschalter / with pull switch
Ausfiihrung mit Hubschalter / with push switch

N =

Standard Widerstandsnummern / standard resistance tapers

Form Value (in Q)

500 R 1k 2k 2,5k 5k 10 k 25k 50 k 100 k 250 k 500 k 1M
B linear X X X X X X X X X X X
A pos. LOG X X X X X X x x x x
C neg.LOG X X X x x
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